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RKS 3

Mu, 1 , schwarz

f- mS, u', SE ,SU , 3 , hellgelb

mS, fs, u', gs', SE ,SU , 3 , (Basis gs'), grau

U, fs, t, wch- stf, UL ,UM , 2 , hellgrau

mS, fs, SE , 3 , weiß
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RKS 7

Mu, 1 , dkl.- braun

mS, fs, SE , 3 , gelb - braun

f- mS, u', SE ,SU , 3 , gelb

H, HN ,HZ , 2 , hellbraun

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , (Torfreste von 2,90 - 3,
00 m), hellgrau

m- gS, fs', fg', SE ,SW , 3 , hellgelb - weiß

fS, ms, u', SE ,SU , 3 , hellgelb - weiß
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DPL 6
(DIN 4094 . DPL-10)RKS 2

Mu, 1 , schwarz - braun

f- mS, u', h', SU , 3 , (Basis torfig), braun

mS, fs, u', h', SE ,SU , 3 , gelb - braun

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , gelb - braun

U, fs, t', wch- stf, UL ,UM , 2 , hellgrau

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , weiß
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RKS 5

Mu, 1 , schwarz - braun

f- mS, u', SE ,SU , 3 , gelb

H, wch, HZ ,HN , 2 , braun

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , weiß
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RKS 6

Mu, 1 , schwarz - braun

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , gelb

H, HZ ,HN , 2 , H1

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , (Basis mit H-Str.), 
hellgrau

m- gS, fs', g', u', SE ,SU , 3 , grau

f- mS, u', SE ,SU , 3 , weiß
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RKS 1
SCH bis 0,75 m Tiefe

Schwarzdecke

geb. Schicht

A (Hochofenschlacke, S, u, h, Kies), A , 3 -5 , 
grau - braun

A (f- mS, u, h), [SU], 4 -5 , braun

f- mS, u*, h, SU , 2 , (Torf-Str. von 0,70 - 0,75 
m), hellbraun

f- mS, u', h', SU , 3 , (stellenw. u,h-Str., kleine 
Torf-Str.), braun

mS, fs, SE , 3 , hellgrau

0.07

0.09

0.20

0.10

0.29

1.85

2.40

RKS 4

Mu, 1 , schwarz

f- mS, u*, h, SU , 4 -2 , (Torf-Str., 3 cm Basis 
HZ), schwarz - grau

f- mS, u, h', SU , 4 -2 , (in Lagen torfig), braun

f- mS, u', SE ,SU , 3 , gelb - braun

H, wch, HZ ,HN , 2 , braun

mS, fs, u', SE ,SU , 3 , hellgrau
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ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
DPL Rammsondierung leichte Sonde DIN 4094
RKS Rammkernsondierung

Grundwasser angebohrt
Grundwasser nach Bohrende

Schichtwasser angebohrt

BODENARTEN

Auffüllung A
Kies Gkiesig g
Mutterboden Mu
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t
Torf Hhumos h
schluffig u
stark schluffig u*

KORNGRÖßENBEREICH
f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE
'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KONSISTENZ wch weich stf steif
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL

BODENKLASSE

RAMMDIAGRAMM

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe
RAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094

leicht mittelschwer schwer
Spitzendurchmesser 2.52/3.57 cm 3.57 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 5.00/10.00 cm² 10.00 cm² 15.00 cm²
Gestängedurchmesser 2.20 cm 2.50/3.20 cm 3.20 cm
Rammbärgewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg
Fallhöhe 50.0 cm 50.00 cm 50.00 cm
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